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Практическое задание по компьютерному моделированию.  9 класс   

Моделирование блузки. 

Задание: 
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные 

отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или об-

работаны края деталей. 

2. Используя графический редактор для конструирования и моделирования швейных изделий, в со-

ответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии в базовый чертеж конструк-

ции блузки на размер 46-48, соблюдая пропорции. 

3. Перенесите линии фасона на изображение базового чертежа основы прилегающей блузки и пред-

ставьте этот лист членам жюри. 

4. Проведите моделирование и его результаты представьте жюри. Проведите моделирование и его 

результаты представьте жюри.  

5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и 

сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контроль-

ных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей. 

 

Эскиз Описание модели 

 

 

Блузка из шелковой гладкокрашеной ткани; прилегающего 

силуэта; без воротника, без рукавов; с «американской 

проймой», с воланом вдоль верхней части проймы (волан 

без плечевого шва).  

 

Перед – с вырезом по горловине овальной формы; с дра-

пирующимся жабо, входящим в шов обтачивания горло-

вины; с отрезной верхней частью, со сборкой по линии со-

единения (под грудью). 

 

Нижняя часть переда с отрезными боковыми частями на 

продолжении талиевых вытачек, смещенных к боковым 

швам на 5 см; со средним швом, с густой сборкой с двух 

сторон шва.  

 

Спинка – с остроугольным вырезом до линии талии, с дву-

мя поперечными планками, входящими в шов обтачивания 

горловины на уровне груди и лопаток; со средним швом, с 

застежкой в шве на тесьму «молния»; с талиевыми вытач-

ками, переходящими вверху в мягкие односторонние 

складки. 

 

Горловина, проймы переда и спинки обработаны обтачка-

ми. 

Воланы пройм, жабо и нижние центральные части переда 

построить методом разведения. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Карта пооперационного контроля.  9 класс. 

«Моделирование блузки» 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы Баллы по 

факту 

 Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузки 5,5  
1 Построение горловины переда и спинки 0,5  

2 Нанесение на чертеж переда местоположение и форму жабо 0,5  

3 Нанесение на чертеж спинки местоположение и форму планок  0,5  

4 Оформление линии соединения центральных верхней и нижней частей пе-

реда  
0,5 

 

5 Работа и оформление нагрудных и талиевых вытачек верхней части переда   1,0  

6 Оформление рельефных швов нижней части переда  0,5  

7 Оформление проймы переда и спинки 1,0  

8 Нанесение на чертеж местоположение и форму волана проймы 0,5  

9 Оформление линии низа переда и спинки 0,5  

 Нанесение линий для построения: 

- вспомогательных деталей; 

- деталей, требующих изменения формы.   

Построение дополнительных декоративных деталей 

2,5  

10 Нанесение на чертеж линий для изменения формы нижних центральных ча-

стей переда 

0,5  

11 Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана проймы 0,5  

12 Нанесение на чертеж линий для изменения формы жабо 0,5  

13 Нанесение на чертеж переда и спинки обтачек горловины 0,5  

14 Нанесение на чертеж переда и спинки обтачек пройм 0,5  

 Изготовление выкроек блузки  

Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением 

долевой нити. 

12,0  

15 Выполнение полного комплекта выкроек   0,5  

16 Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, со-

блюдение масштаба и пропорций):  

- верхней части переда (1,5 балла); 

- нижних частей переда (2,0 балла); 

- спинки (1,0 балл); 

- волана пройм (1,0 балл); 

- жабо (1,0 балл); 

- обтачек горловины переда и спинки (0,5 балла); 

- обтачек проймы переда и спинки (1,0 балла); 

- планок горловины спинки (0,5 балла). 

 

8,5 

 

 

17 Название всех деталей 0,5  

18 Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии сере-

дины 

0,5 

 

 

19 Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек) 1,0  

20 Припуски на обработку каждого среза 0,5  

21 Оформление чертежа по ЕСКД 0,5  

 Итого  20  

 

 


